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,; — klawiaturowy wpis funkcji, parametrow i jednostek, 

— cyfrowy odczyt wartosci zaprogramowanych parametrow, 

— sterowany generatorem kwarcowym, 

— zakres okresu 0,2 jus — 999 s — dokladnos'c okresu 0,01%, 

— zakres szerokosci 0,1 jus — 998 s — dokiadnosc szerokosci 0,01%, 

— zakres amplitudy na obciazeniu 50 £2 0,5 V — 5 V — doktadnosc am- 
plitudy ±4%, 

— polaryzacja dodatnia i ujemna, 

— mozliwosc generacji pojedyriczej grupy impulsow o ilosci impulsow 
1 -999, 

— mozliwosc sterowania z zewnetrznego generators kwarcowego, oraz 
zdalnego wyzwalania pojedyriczej grupy impulsow, 

— wyposazony w interfejs zgodny ze standardem IEC-625. 
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Programowany generator impulsowy typ PGP— 9 jest przyrzadem laboratoryjnym, stanowiacym 
sterowane generatorem kwarcowym zrodlo impulsow elektr/cznych obu biegunowosci o 
ayskretnie programowanym okresie powtarzania impulsow, szerokosci i amplitudzie. Poza 
pracq ciagiq generator posiada mozliwosc generacji pojedyriczej grupy impulsow o programowa- 
nym okresie powtarzania impulsow, szerokosci i ilosci impulsow w grupie. 

Dzieki sterowaniu generatorem kwarcowym generator posiada nieosiqgalnq w konwencjonal- 
nych generaotrach impulsowych dokiadnosc i stabilnosc okresu i szerokosci generowanych 
impulsow, umozliwiajacq wykorzystanie go poza normalnymi zastosowaniami jako zrodia cz$- 
stotliwosci wzorcowych, generators znacznikow czasu, dzielnika cz^stotliwosci, syntetyzera 
czasu itp. Mozliwosc sterowania generators z zewnqtrznego generators kwarcowego pozwala 
na rozszerzenie zakresu okresu i szerokos'ci generowanych impulsow do dowolnie duzych war- 
tosci, uzaleznionych od cz^stotliwos'ci generators sterujqcego. W zastosowaniach niekonwen- 
cjonalnych generator jest szczegolnie przydatny do kalibracji podstawy czasu oscyloskopow, 
testowania cz^stosciomierzy— czasomierzy oraz w wielu zastosowaniach wymagajqcych pre- 
cyzyjnego wyznaczenia odstqpow czasowych. Generaotr jest wyposazony w interfejs zgodny 
ze standardem 1 EC— 625. 
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DANE TECHNICZNE 



Relacje czasowe 
Zakres okresu 

impulsow pojedynczych 
symetrycznej fali prostokqtnej 



Dyskretne wartosci okresu 

impulsow pojedynczych 
symetrycznej fali prostokqtnej 



Sposob programowania okresu 



Dokfadnosc okresu 
Zakres szerokosci 

impulsow pojedynczych 
impulsow symetrycznej fali prosto- 
k^tnej 

Dyskretne wartosci szerokosci 



Sposob programowania szerokosci 

Dokfadnosc szerokosci 
Grupa impulsow 

Dyskretne wartosci okresu impulsow 
w grupie 

Sposob programowania okresu impulsow 
w grupie 

Dokfadnosc okresu impulsow w grupie 
Zakres szerokosci impulsow w grupie' 

« 

Dyskretne wartosci szerokosci impulsow 
w grupie 



Sposob programowania szerokosci 
impulsow w grupie 



Dokfadnosc szerokosci impulsow w grupie 
Wyjscia (2,5 V/50 £2) 

Amplituda impulsow (na obci^zeniu 50 £2) 
Rezystancja wyjsciowa 
Polaryzacja impulsow pojedynczych i sy- 
metrycznej fali prostokatnej 

Czas narastania/opadania 
Znieksztafcenia impulsu 



0,2 /is — 999 s 
0,2 /is — 1998 s 

za pomocq klawisza oznaczonego 10 MHz 
mozna uzyskac symetrycznq f al$ prostolqtnq 
o okresie 0,1 /is 

wedfug zaleznosci (xx,x)-10 w /is 
wedfug zaleznosci 2(xx,x) -10^ /is 
x — zaprogramowana — cyfra 
x = 0,1 ... 9 
N — pot^ga 

N = 0,1 ... 7 

klawiaturq, po wcisni^ciu klawisza OKRES 
w dowolnej kolejnosci np. cyfry, przecinek, 
jednostka 
± 0 , 01 % 

0,1 /is — 998 s 

0,1 /is - 999 s 

szerokosc impulsu symetrycznej fali prosto- 
kqtnej o okresie 0,1 /is wynosi 50 ns 
wedtug zaleznosci (xx,x)-10 N /is 
x — zaprogramowana cyfra 
x = 0,1 ... 9 
N — pot^ga 

N = 0,1 ... 7 

dla symetrycznej fali prosjokqtnej szerokosc 
jest rowna pofowie zaprogramowanego ok- 
resu 

klawiatur^, po wcisni^ciu klawisza 
SZEROK. w dowolnej kolejnosci np. 
cyfry, przecinek, jednostka 
-0,01% ±15 ns 

za pomoc^ klawisza wyzwalaj^cego ge- 
neral grupy mozna uzyskac na wyjsciu 
jedn^ grup$ impulsow 

100 -10 N ns 
N = 1,2 ... 7 

klawiatur^, po wcisni^ciu klawisza OK- 
RES poprzez zaprogramowanie jednos- 
tki i pofozenia przecinka 
- 0 , 01 % 

0,1 /is — 999 ns 

maksymalna szerokosc impulsu poje- 
dynczego wynosi 999 s 

wedfug zaleznosci (xx,x) • 10 N /is 
x — ustawiona cyfra 
x = 0,1 ... 9 
N — potega 

N = 0,1 ... 6 
(dla impulsu pojedyriczego 
N = 0,1 ...7) 

klawiatur^, po wcisnieciu klawisza 
SZEROK. w dowolnej kolejnosci np. 
cyfry, przecinek, jednostka 
=0,01% ±15 ns 

2,5 V ±5% 

so n ±io% 

dodatnia (impulsy normalne i odwro- 
cone) 

< 10 ns 

< 20 % 



Wyjscie gtowne 

Zakres amplitudy (na obciqzeniu 50 ft) 

Sposob programowania amplitudy 

Dokiadnosc amplitudy 

Rezystancja wyjsciowa 

Polaryzacja impulsow 

Czas narastania/opadania 

Znieksztafcenia impulsu 

Wyjscie impulsow odniesienia 

Amplituda impulsow odniesienia (na ob- 


0,5 V - 5 V 

10— cio pozycyjna regulacja skokowa 
o wartosci skoku 0,5 V 
klawiatur^, po wcisni^ciu klawisza 
AMPL. poprzez wpisanie dwoch cyfr 

±4% 

50 ft ±4% 
dodatnia i ujemna 
< 12 ns 
± 5% ±50 mV 


ciqzeniu 50 ft) 

Rezystancja wyjsciowa 
Szerokosc impulsow odniesienia 
Polaryzacja 

Opoznienie impulsow na wyjsciach 
(2,5 V/50 ft) i opoznienie impulsow na 


1,2 V ±10% 
50 £2 ±10% 
15 ns ±3 ns 
dodatnia 


wyjsciu gtownym w stosunku do impulsow 
odniesienia 

Wejscie zewn^trznego wyzwalania grupy 
Praca w standardzie 1EC— 625 
Przyrzqd jest wyposazony w interfejs 
zgodny ze standardami 1 EC— 625 
i RWPG INTERFEJS ' 1 J S— 2 


20 ns ±10 ns ✓ tiiCVJifT vrC‘ 1)1 40 Ml ATtL’ArUvA ti i ' 

impulsy pojeayncze standard TTL* 


Funkcje implementowane w interfejsie 
przyrzqdu 


AH1, LI, RL1, DTI, DC1 (funkcja DTI 
powinna reagowac na komunikaty GET 
i ETX) 


Zakres zdalnie programowanych 
funkcji i wartosci parametrow 

f . • 

Zakres temperatury otoczenia 
Zasilanie 


wszystkie funkcje, parametry i ich war- 
tosci z wyjqtkiem wfgczenia zasilania 
przyrzadu 
+5, +20 +40°C 


Napi^de 
Pobor mocy 
Typ obudowy 


220 V, (110 V) ±10%; 50 Hz 
max. 130 V A 
KZ 4301-0208 


Wymiary (wraz z elementami wystajacymi 
poza obudowy) 

Masa 

Wyposazenie 


wysokosc 142 mm 
szerokosc 446 mm 
gf^bokosc 360 mm 
9 kg 

kabel polaczeniowy 

koncentryczny — 1 szt. 

kabel pofaczeniowy koncentryczny 



z obciazeniem 50 — 3 szt 

ZOPAN zastrzega sobie pravvo zmiany danych technicznych po opracowaniu prtotypow. 



